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	 Firmamız	2001	yılında	Türk-Amerikan	işbirliğiyle	2.500	m2’lik	kapalı,	toplam	5.000	m2’lik	üretim	alanında	sac	işleme	makineleri	imalatına	başlamıştır.	
Kısa	sürede	ürün	portföyünü	genişleten	firmamız,	yurtiçi	ve	yurtdışı	pazarlarda	kalitesini	kabul	ettirmiştir.Yurtiçi	ve	yurtdışı	pazarlarda	Say-Mak	markası	ile	
hizmet	veren		f	irmamız,	benimsemiş	olduğu;	AR-GE’ye	önem	veren,	sürekli	kendini	yenileyen,	müşterilerin	beklenti	ve	isteklerini	dikkate	alarak	verimliliği	
artıran,	personelin	gönülden	katılımını	sağlayan,	 tüm	 iş	süreçlerinde	standardizasyonu	hedef	leyen,	 teknik	özelliklerin	yanında	görselliğe	de	önem	veren	
kalite	anlayışıyla	müşterilerine	vermiş	olduğu	güven	ve	potansiyelini	her	geçen	gün	daha	da	artırmaktadır.	Say-Mak,	sahip	olduğu	tecrübeli	pazarlama	de-
partmanıyla,	Almanya,	Avusturya,	Danimarka,	Fransa,	İspanya,	Slovakya,	Ukrayna,	Rusya,	Yunanistan,	Romanya,	İsrail,	Libya,	Sudan,	Cezayir,	Ürdün,	Mısır,	
Suriye,	Irak,	İran	ve	ABD’ye	ihracat	yapmaktadır.	Firmamızın	imalat	hattı,	Havalı	Şahmerdan	Makineleri,	Kollu	Giyotin	Makaslar,	Redüktörlü	Giyotin	Makaslar,	
Caka-Kenet	Makineleri,	Silindir	Makineleri,		Atölye	Tipi	Hidrolik	Presler,	Sıvama	Preslerlerinden	oluşmaktadır.	Bunun	yanında	f	irmamız;	müşterilerimize	Rulo	
Açma	ve	Kesme	Sistemleri	gibi	özel	çözümler	sunabilmektedir.	Say-Mak	Makine,	genç	ve	dinamik	kadrosu	ile	gerçekçi	hedef	ler	doğrultusunda	geçmişte	
olduğu	gibi	gelecekte	de	başarılı	işlere	imza	atmayı	hedef	olarak	seçmiştir.	

 With a strong Turkish-American partnership, our company has been founded as a manufacturer of high quality sheet metal working machines in 2001 in 
5.000 square meter total area of which 2.500 square meter is covered building. In domestic and international markets, we have succeeded to a proven quality in 
a very short while. The Say-Mak brand have proven it’s futuristic vision by it’s development as a manufacturer. The headquarters of the company are fortunate 
idealist and dynamic. The experienced foreign trade intelligence grants more conf idence to the customers.We determine our mission with the sentence “For lives 
shaped by metal...” . We perfectly understand the expectations and requirements of users from our product and provide them to get more performance from the 
machine. This policy shows our high knowledge and importance we serve to customers’ satisfaction. As in the past, the future of us contains more opportunities 
and developments for you to consider the special advantages we offer: High quality with competitive prices.

ABOUT THE STAFF
As a common fact, manufacturing is hard work and needs high experience. Our highly experienced production team are the guarantee for high quality in all 
processes. All of this hard work is only for your good.

WHO DO WE WORK WITH
The Say-Mak Company exports high quality machines to many countries. 
In Europe: Germany, Austria, Denmark, France, Spain, Greece, Romania, Russia and Ukraine
In Middle East: Syria, Jordan, Saudi Arabia, Iraq and Iran 
In North America: United States.
In North Africa: Egypt. Libya, Algeria, Ethiopia, Sudan

WHAT DO WE PRODUCE
Pneumatic Power Hammers, Direct-Gear Drive Guillotine Shears, Hand-Lever Guillotine Shears, Sheet Bending Machines, Sheet Metal Rollers, Hydraulic Work-
shop Presses, Hydraulic Deep Drawing Presses (Custom-Built), Roll to Sheet Shearing Systems

ABOUT THE PRODUCT BACK-UP  
As a sign of the success in manufacturing, our back-up service is ready to work for stabilization in your business. We offer you the best technical support.
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Kaynaklı	çelik	konstrüksiyon	
İki	ağızlı	kullanılabilen	üst	ve	dört	ağızlı	kullanılabilen	alt	bıçaklar
Her	iki	yanı	uzun	ömürlü	teflon	kızaklı	üst	kesici	çene	
Bakımı	kolay	kavrama	sistemi	
Kolay	ayarlanabilir	sentil	ayarı

Welded steel construction 
High carbon/high chrome, two edged top , four edged bottom cutting blades. 
Cutting beam working in perfectly sliding, durable teflon slideways
Easy maintenance clutch system
Easy  blade gap adjustment in front

Opsiyonel Ekipmanlar 
NC kontrollu 750 mm stroklu motorlu arka dayama
NC kontrollu 1000 mm stroklu motorlu arka dayama
Kesim adet sayıcı 
Pnömatik arka sac kaldırma sistemi
Optik emniyet bariyeri
0-180 º açılı kesim aparatı 
Kesim hattı işıklandırması 

Standard	equipments	
Motorized backgauge with 750 mm stroke
Squaring arm with t slot, stoper and ruler 
Foot pedal 
Front sheet holding arms 
Protection cages 
Table with ball transfer

Standart ekipmanlar
750	mm	stroklu	motorlu	arka	dayama
T	kanallı	stoperli	cetvelli	gönye	
Ayak	pedalı
Ön	sac	tutma	kolları
Koruyucu	kafesler
Bilyalı	sac	sürme	tablası

Optional	equipments	
NC control backgauge with 750 mm stroke  
NC control backgauge with 1000 mm stroke  
Cutting unit counter 
Pneumatic thin sheet support system  
Optic safety guarding 
0-180 º angular cutting device
Cutting line illumination 
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SRGM 2060 SRGM 2560 SRGM 3060 

Kesme	Kapasitesi
Shearing	Capacity	 4 mm 4 mm 4 mm

Max.	Kesme	Kapasitesi
Max.	Shearing	Length	 2060	mm 2560	mm 3060	mm

Kesme	Açısı
Shearing	Angle 1°30´	 1°30´	 1°30´	

Dakikada	Kesme	Sayısı
Strokes	Per	Minute 41 41 41

Motor	Gücü	
Motor	Power	 7,5	kw 7,5	kw 7,5	kw

Tabla	Yüksekliği
Table	Height 800	mm 800	mm 800	mm

Tabla	Genişliği
Table	Width	 455	mm 455	mm 455	mm

Arka	Dayama	Mesafesi
Rear	Gauge	Distance 750	mm 750	mm 750	mm

En
Width 2250	mm 2250	mm 2250	mm

Boy
Length 2600	mm 3100	mm 3600	mm

Yükseklik
Height 1400	mm 1400	mm 1400	mm

Yaklaşık	Ağırlık
Apporoximate	Weight	 3000	Kg 3500	Kg 4000	Kg
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Kaynaklı	çelik	konstrüksiyon	
İki	ağızlı	kullanılabilen	üst	ve	dört	ağızlı	kullanılabilen	alt	bıçaklar
Her	iki	yanı	uzun	ömürlü	teflon	kızaklı	üst	kesici	çene	
Bakımı	kolay	ve	basit	kavrama	sistemi	

Welded steel construction 
High carbon/high chrome, two edged top , four edged bottom cutting blades. 
Cutting beam working in perfectly sliding, durable teflon slideways
Easy maintenance clutch system 

Opsiyonel Ekipmanlar 
NC	kontrollu	750	mm	stroklu	motorlu	arka	dayama
NC	kontrollu	1000	mm	stroklu	motorlu	arka	dayama
Pnömatik	arka	sac	düşürücü
Optik	emniyet	bariyeri
0-180 º açılı kesim aparatı 
Kesim	hattı	işıklandırması

Standard	equipments	
Manual backgauge with 750 mm stroke
Squaring arm with ruler
Foot pedal 
Front sheet holding arms 
Protection cages
Cutting unit counter 
 

Standart ekipmanlar
750	mm	stroklu	manuel	arka	dayama
Cetvelli	gönye	
Ayak	pedalı
Ön	sac	tutma	kolları
Koruyucu	kafesler
Kesim	adet	sayıcı	

Optional	Equipments	
NC control backgauge with 750 mm stroke  
NC control backgauge with 1000 mm stroke  
Pneumatic sheet catcher  
Optic safety guarding 
0-180 º angular cutting device
Cutting line illumination
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SRGM-H 1360 SRGM-H 1560 SRGM-H 2060 SRGM-H 2560 SRGM-H 3060

Kesme	Kapasitesi
Shearing	Capacity	 3 3 3 2,5 2

Max.	Kesme	Kapasitesi
Max.	Shearing	Length	 1360 1560 2060 2560 3060

Kesme	Açısı
Shearing	Angle 2⁰30’ 2⁰30’ 1⁰30’ 1⁰30’ 1⁰30’

Dakikada	Kesme	Sayısı
Strokes	Per	Minute 35 35 35 35 35

Motor	Gücü	
Motor	Power	 3 3 4 4 4

Tabla	Genişliği
Table	Width	 390 390 390 390 390

Tabla	Yüksekliği
Table	Height	 810 810 810 810 810

Arka	Dayama	Mesafesi
Rear	Gauge	Distance 750 750 750 750 750

En
Width 2100mm 2100mm 2100mm 2100mm 2100mm

Boy
Length 1920mm 2100mm 2650mm 3150mm 3650mm

Yükseklik
Height 1260mm 1260mm 1260mm 1260mm 1260mm

Yaklaşık	Ağırlık
Apporoximate	Weight	 1.250	Kg 1500	Kg 1.750	Kg 1950	Kg 2.200	Kg
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SGM 1020 SGM 1270

Kesme	Boyu	
Shearing	Length	

1050	mm 1280	mm

Kesme	Kapasitesi
Shearing	Capacity	

2,0	mm 2,0mm

Arka	Dayama	Açıklığı	
Back	Gauge	Range	

0-600	mm 0-600 mm

Tabla	Genişliği	
Table	Width

600	mm 600	mm

Tabla	Uzunluğu	
Table	Length

1300	mm 1565	mm

En	
Width		

1040	mm 1040 mm

Boy	
Length		

1920	mm 2360	mm	

Yükseklik	
Height	

1350	mm 1630	mm

Yaklaşık	Ağırlık	
Approximate	Weight	

450	Kg 550	Kg

Döküm	tabla	ve	ayaklar	
Kullanıcının	saca	hakimiyetini	kolaylaştıran	geniş	tabla	
Kesme	anında	sacın	kaymasını	önleyen	mekanik	baskı	sistemi	
Dayanıklı	düşük	karbonlu	çelikten	imal	edilmiş	kesme	kolu	
Dar	ve	ince	sacların	kesimine	uygun	arka	dayama	sistemi	
Hassas	ve	düzgün	kesim	sağlayan	açılı	çelik	alt	ve	üst	bıçak	
Açılı	sac	kesimine	uygun	ön	gönye	ve	dik	kesim	sağlayan	
milimetrik	cetvel

Cast iron table and frame 
Large table facilitating the command of sheet metal by operator 
Mechanical sheet clamping system 
Cutting lever made of low carbon steel for the purpose of flexibility 
and stability 
Manual back gauge suitable for cutting narrow and thin sheets 
Front set-square appropriate for angle sheet metal cutting and 
millimeter set-square appropriate for vertical cutting 
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SGM-H 1020 SGM-H 1270

Kesme	Boyu	
Shearing	Length	

1050	mm 1280	mm

Kesme	Kapasitesi
Shearing	Capacity	

1,50	mm 1,50	mm

Arka	Dayama	Açıklığı	
Back	Gauge	Range	

0-600	mm 0-600	mm

Tabla	Genişliği	
Table	Width

600	mm 600	mm

Tabla	Uzunluğu	
Table	Length

1315	mm 1590	mm

En	
Width	

1040	mm 1040	mm

Boy	
Length		

1920	mm 2330	mm

Yükseklik	 
Height	

1350	mm 1600	mm

Yaklaşık	Ağırlık	
Approximate	Weight	

350	Kg 370	Kg

Kaynaklı	çelik	konstrüksiyon
Kullanıcının	saca	hakimiyetini	kolaylaştıran	geniş	tabla	
Kesme	anında	sacın	kaymasını	önleyen	mekanik	baskı	sistemi	
Dayanıklı	düşük	karbonlu	çelikten	imal	edilmiş	kesme	kolu	
Dar	ve	ince	sacların	kesimine	uygun	arka	dayama	sistemi	
Hassas	ve	düzgün	kesim	sağlayan	açılı	çelik	alt	ve	üst	bıçak	
Açılı	sac	kesimine	uygun	ön	gönye	ve	dik	kesim	sağlayan	
milimetrik	cetvel

Weldet steel construction
Large table facilitating the command of sheet metal by operator 
Mechanical sheet clamping system 
Cutting lever made of low carbon steel for the purpose of flexibility 
and stability 
Manual back gauge suitable for cutting narrow and thin sheets 
Front set-square appropriate for angle sheet metal cutting and 
millimeter set-square appropriate for vertical cutting 
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Yüksek	işlem	kapasitesi	
Özel	tasarlanmış,	rahat	çalışmayı	sağlayan	döküm	konstrüksiyon	
Sac	bükme	direncini	azaltan	ağırlık	sistemi	
İmalat	çeliği	bıçaklar	
Kolay	ayarlanabilen	açı	ayarı	

High working capacity 
Special design easy working to supply cast iron construction 
Counter-balance systematic reduces the sheet metal bending force 
Product steel knives 
Easily adjustable angle systems
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SCM 1320 SCM 2020 SCM 2520

Çalışma	Genişliği		
Working	Length

1320	mm 2020	mm 2520	mm

Bükme	Kalınlığı	
Folding	Capacity	

2		mm 2	mm 1.5 mm

Bükme	Açısı	(max)
Folding	angle	(max)

130º 130º 130º

En	
Width	

520		mm 725	mm 725	mm

Boy
Length

2160	mm 3100	mm 3600	mm

Yükseklik	 
Height	

1085	mm 1310	mm 1310	mm

Yaklaşık	Ağırlık	
Approximate	weight	

800	Kg 1850	Kg 2000	Kg

SCM
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Kaynaklı	çelik	konstruksiyon
T	kanallı	değiştirilebilir	üst	bıçaklar	
Kolay	ayarlanabilen	açı	göstergesi
Kullanımı	kolay	üst	çene	açma	ve	sıkma	sistemi	

Welded Steel Construction
Interchangable upper blades moving on slot guide
Easy adjustable angle scale
Easy use top beam pres & release system
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SCM

SCM 1260 SCM 2060

Çalışma	Genişliği		
Working	Length

1260	mm 2040	mm

Bükme	Kalınlığı	
Folding	Capacity	

1,5	mm 1,5	mm

Üst	Çene	Stroğu
Top	Beam	Stroke

40	mm 120	mm

Bükme	Açısı
Folding	Angle

135	º 135	º

En	
Width	

920	mm 570	mm

Boy
Length	

1630	mm 2800	mm

Yükseklik	
Height

1200	mm 1330	mm

Yaklaşık	Ağırlık	
Approximate	weight	

350		Kg 1250	Kg
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Kaynaklı	çelik	konstruksiyon
Kullanımı	kolay	üst	çene	açma	ve	sıkma	sistemi

Welded Steel Construction
Easy use top beam pres&release system
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SHCM 2060 SHCM 2560

Çalışma	Genişliği		
Working	Length

2060	mm 2560	mm

Bükme	Kalınlığı	
Folding	Capacity	

1,20	mm 1,20	mm

Bükme	Açısı	(max)
Folding	angle	(max)

135	º 135	º	

En	
Width		

910	mm 910	mm

Boy	
Length	

3300	mm 370	mm

Yükseklik	
Height	

1350	mm 1350	mm

Yaklaşık	Ağırlık	
Approximate	weight	

500	Kg 600	Kg

SHC
M
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Teknik	Özellikler	ve	Standart	Donanım
Redüktör	tahrikli	ezme	sistemi
Pnömatik	basan	piston	sayesinde	kolay	kullanım
Standart	ayak	pedalı	ile	hem	ezme	hem	dönüş	kontrol	edilir
Hava	şartlandırıcı	sistemi	ile	pnömatik	sistem	koruma	altına	alınır
Sertleştirilmiş	ezme	topları
Rulmanlı	kızak	sistemi

Technical Specifications and Standard Accessories
Gearbox driven pinching system
Easy operation by pneumatic pressing piston
Pinching and rotation is controlled by a standard foot pedal
Pneumatic system is protected by the help of air filter
Hardened seaming rolls
Sliding system with ball bearing
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LOCK SEAMER MACHINE

SLS
13

SLS13
Ezme	Boyu	mm
Seam	Working	Length mm

1300

Maksimum	ve	Minimum	Ezme	Çapı	mm
Max	/	min.	Seaming	Diameters mm

1000/120

Çalışma	Basıncı	(Pnömatik) bar
Working	Pressure	(Pneumatic) bar

8

Basma	Kuvveti kg
Press	Power kg

1000

Motor	Gücü kw
Motor	Power kw

0.37

Makine	Ölçüleri	UXGXY	mm
Machine	Dimensions	LxWxH	mm

1720x900x1650

Ağırlık kg
Weight kg

300
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HYDRAULIC
 WORKSHOP PRESS 

SHP

SHP 30 SHP 50 SHP 80 SHP 100 SHP 120 SHP 150 SHP 200 SHP 250
Kapasite	|	Capacity	ton 30 50 80 100 120 150 200 250
Strok	|	Stroke	mm 300 400 400 400 400 400 400 400
Max.	Çalışma	Basıncı	bar
Max.	Working	Pressure	bar 250 250 250 250 250 250 250 250

Silindir	Çapı	mm
Diameter	of	Cylinder	Arm	mm 120 150 190 200 230 250 280 300

Motor	Gücü	|	Motor	Power 1,5	kw 2,2	kw 3	kw 4	kw 4	kw 5,5	kw 7,5	kw 7,5	kw

Pompa	Kapasitesi
Pump	Capacity 5.7	lt 5.7	lt 8.7	lt 11.8	lt 13.1	lt 17.1	lt 21	lt 24	lt

Piston	İniş	Hızı	(m/sn.)
Piston	Downlifting	Speed	(m/sec.) 0,84 0,53 0,51 0,62 0,52 0,58 0,56 0,56

Piston	Kalkış	Hızı	(m/dak.)
Piston	Uplifting	Speed	(m/min) 0,112 0,68 0,62 0,78 0,64 0,69 0,69 0,72

İki	Süton	Arası	Mesafe	mm	
Distance	Between	Columns	mm 200	x	700 300	x	800 350	x	900 400	x	100 400	x	100 400	x	110 425	x	1100 450	x	1200

İş	Alma	Kapasitesi	mm
Work	Capacity	mm 850 850 900 900 900 900 800 800	

Yaklaşık	Ağırlık	kg.
Approximate	Weight	kg. 340 500 715 820 920 1130 1350 2250

En	|	Width		mm 680 780 830 860 860 870 930 1030

Boy	|	Length		mm 1200 1350 1570 1660 1670 1800 1840 2050

Yükseklik	|	Height	mm 2030 2110 2250 2280 2320 2380 2430 2600

Kaynaklı	çelik	konstürksiyon	
Kolay	kullanım	imkanı	
Basınç	göstergesi	
Ayarlanabilir	alt	tablalar	
Tabla	kaldırma	tertibatı	
Hızlı	aşağı	iniş,	iş	üzerinde	yavaşlama
Özel	joystik	kumanda	kolu	
Gezer	silindir	
Aşırı	yüklenmelere	karşı	emniyet	valfi	

Welded steel construction
Easy to operate
Pressure manometer 
Adjustable table height 
Fast approach, slow work speed with special 
Joıystick control 
Movable piston 
Safety valfe against overloading 
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RHP 100 RHP 150 RHP 200 RHP 250

Kapasite	
Capacity 100	Ton 150	Ton 200	Ton 250	Ton	

Strok
Stroke	 400	mm 400	mm 400	mm 400	mm	

Çalışma	Basıncı
Working	Pressure 265	Bar 245	Bar 250	Bar 250	Bar

Silindir	Çapı
Diameter	of	Cylinder	Arm 220	mm 280	mm 320	mm 360	mm	

Motor	Gücü
Motor	Power 4	kw 7.5	kw 7.5	kw 11	kw

Pompa	Kapasitesi
Pump	Capacity 12	lt 18	lt 24	lt 30	lt

Piston	İniş	Hızı	(metre/sn.)
Piston	Downlifting	Speed	(m/sec.) 0.52 0.48 0.49 0.49

Piston	Kalkış	Hızı	(metre/dak)
Piston	Uplifting	Speed	(m/min) 0.72 0.63 0.65 0.71

İki	Sütün	Arası	Mesafe
Distance	Between	Comumns	 1000	x	350	mm 1350	x	400	mm 1200	x	490	mm 1200	x	490	mm	

İş	Alma	Kapasitesi
Work	Capacity 800	mm 800 mm 800	mm 800	mm

Yaklaşık	Ağırlık
Approximate	Weight 1250	Kg 1800	Kg 2350	Kg 2650	Kg

En	
Width	 800	mm	 850	mm 900	mm 950	mm

Boy	
Length	 1900	mm 2100	mm 2320	mm 2400	mm

Yükseklik	
Height	 2200	mm 2320	mm 2400	mm 2400	mm	

Kaynaklı	çelik	konstrüksiyon	gövde	
Basınç	göstergesi	
Aşırı	yüklenmelere	karşı	emniyet	valfi
Ayarlanabilir	alt	tablalar	
Tabla	kaldırma	tertibatı	
Hızlı	aşağı	iniş,	iş	üzerinde	yavaşlama	
Selenoid	kontrol	sistemi	(opsiyonel)
Ayarlanabilir	basınç	
Gezer	Silindir	(Opsiyonel)

Welded steel construction 
Pressure manometer 
Safety valve against overloading 
Adjustable table height 
Table lifting tool 
Fast approach, slow work speed with special 
Selenoid control unit (Optional)
Adjustable pressure 
Movable Head (Optional)
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RHP 100 RHP 150 RHP 200 RHP 250
Kapasite	
Capacity

100	Ton 150	Ton 200	Ton 250	Ton	

Strok
Stroke	

400	mm 400	mm 400	mm 400	mm	

Çalışma	Basıncı
Working	Pressure

265	Bar 245	Bar 250	Bar 250	Bar

Silindir	Çapı
Diameter	of	Cylinder	Arm

220	mm 280	mm 320	mm 360	mm	

Motor	Gücü
Motor	Power

4	kw 7.5	kw 7.5	kw 11	kw

Pompa	Kapasitesi
Pump	Capacity

12	lt 18	lt 24	lt 30	lt

Piston	İniş	Hızı	(metre/sn.)
Piston	Downlifting	Speed	(m/sec.)

0.52 0.48 0.49 0.49

Piston	Kalkış	Hızı	(metre/dak)
Piston	Uplifting	Speed	(m/min)

0.72 0.63 0.65 0.71

İki	Sütün	Arası	Mesafe	mm
Distance	Between	Comumns	mm

1000	x	350 1350	x	400 1200	x	490 1200	x	490	

İş	Alma	Kapasitesi
Work	Capacity

800	mm 800 mm 800	mm 800	mm

Yaklaşık	Ağırlık
Approximate	Weight

1250	Kg 1800	Kg 2350	Kg 2650	Kg

En	
Width	

800	mm	 850	mm 900	mm 950	mm

Boy	
Length	

1900	mm 2100	mm 2320	mm 2400	mm

Yükseklik	
Height	

2200	mm 2320	mm 2400	mm 2400	mm	

Kaynaklı	çelik	konstrüksiyon	gövde	
Basınç	göstergesi	
Aşırı	yüklenmelere	karşı	emniyet	valfi
Ayarlanabilir	alt	tablalar	
Tabla	kaldırma	tertibatı	
Hızlı	aşağı	iniş,	iş	üzerinde	yavaşlama	
Selenoid	kontrol	sistemi	(opsiyonel)
Ayarlanabilir	basınç	
Gezer	Silindir	(Opsiyonel)

Welded steel construction 
Pressure manometer 
Safety valve against overloading 
Adjustable table height 
Table lifting tool 
Fast approach, slow work speed with special 
Selenoid control unit (Optional)
Adjustable pressure 
Movable Head (Optional)
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SHSP 350 
Çalışma	Kapasitesi	|	Working	Capacity 350	Tons
Basınç	Piston	Stroku	|	Piston	Stroke 700	mm	
Basınç	Silindir	Çapı	/	Diameter	of	Cylinder 575	mm	
Basınç	Silindir	Mil	Çapı	|	Diameter	of	Cylinder	Axle 450	mm	
Tabla	Kullanım	Alanı	|	Table	Surface	 1450	x	1450	mm	
Tablalar	Arası	Mesafe	|	Distance	Between	Tables 1000	mm	
Çalışma	Barı	|		Working	Pressure 200	Bar	
Pot	Silindir	Kapasitesi	|	Cushion	Cylinder	Capacity 150	Tons	
Pot	Silindir	Stroku	|	Cushion	Cylinder	Stroke 250	mm	
Pot	Silindir	Çapı	|	Cushion	Cylinder	Diameter 250	mm	
Boşta	İniş	Hızı	(mm/sn)	|	Piston	Downlifting	Speed	(mm/sec) 100
Yükte	İniş	Hızı	(mm/sn)	|	Piston	Working	Speed	 8 
Boşta	Geri	Kalkış	Hızı	|	Piston	Uplifting	Speed	(mm/sec) 200	
Pot	Silindiri	Hızı	|	Cushion	Cylinder	Speed	 28	mm/sn	
Hızlandırma	Silindir	Çapı	|	Expediting	Cylinder	Diameter 120	mm	
Hızlandırma	Silindir	Mil	Çapı	|	Expediting	Cylinder	Axle	Diameter 80	mm	
Yan	Kolon	Milleri	|	Diameter	of	Side	Columns	 140	mm	
Motor	Gücü	|	Motor	Power	 37	kw	
Pompa	(lt/dak)	|	Pump	(lt/min) 84	lt	
En	|	Width	 1850	mm	
Boy	|	Length	 1850	mm	
Yükseklik	|	Height	 5000	mm	
Yaklaşık	Ağırlık	|	Approximate	Weight 27.000	Kg	

HİD
RO
LİK
	SIV
AM
A	P
RES

İ

SHS
PHYDRAULIC

 DEEP
 DRAW

ING PRESS

Kaynaklı	çelik	konstrüksiyon	
NC	kontrol	sistemi	
Özel	kullanım	için	hidrolik	pres	imalatı

Welded steel construction
NC control unit 
Custom-built hydraulic press production
for special operations
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SPH 50 SPH 60 SPH 75
Çalışma	Sistemi
Operating	system

Pnömatik
Pneumatic

Pnömatik
Pneumatic

Pnömatik
Pneumatic

Nominal	Düşme	Ağırlığı
Nominal	Hitting	Weight	

50	Kg. 60	Kg 75	Kg

Dakikadaki	Vuruş	Adedi	
Hits	Per	Minute

240 220 210

Çekicin	Maksimum	Stroğu
Maximum	Hit	Course

185 mm 220	mm 220	mm

Motor	Gücü
Motor	Power

4	kw 7,5	kw 7,5	kw

Motor	Devri	(devir/dak)
Motor	R.P.M

1450 1450 1450

Kalıp	alanı
Die	Surface

150	x	78	mm 150	x	78	mm 150	x	78	mm

Yaklaşık	Ağırlık
Approximate	Weight

1000	Kg 1300	Kg 1600	Kg

Örs	Ağırlığı
Anvil	Weight	

300	Kg 355	Kg 430	Kg

En	
Width	

730	mm 760	mm 820	mm

Boy	
Length	

1685 mm 1840	mm 1900	mm

Yükseklik	
Height	

1450	mm 1680	mm 1750	mm

Kaynaklı	çelik	konstrüksiyon	
Valf	ayarı	sayesinde	düzenli	vuruş.	
Sekiz	yöne	dönebilen	çekiç	tutucu	ve	değiştirilebilir	çekiçler	
Kullanıcının	çalışma	yönüne	göre	ayarlanabilir	çekiç	tutucu	
Kolay	ve	fonksiyonel	otomatik	yağlama	
Kullanıcının	çalışma	boyuna	göre	ayarlanabilir	ayak	pedalı	
ve	pedal	muhafazası	
360	º	dönebilen	flanşlı	koç	ve	mika	siperlik.	
Çelik	veya	ahşap	zemin	tablası	(Opsiyonel)

Welded steel construction
Regular hitting with valve adjustment 
All dies and sal block are inter-changeable, sal block 
adjustable to 8 directions
Adjustable sal block for operator’s working angle
Easy and functional oiling system 
Adjustable foot pedal according to working level and foot 
protecting cover 
360 º adjustable-flanged ram and plexiglass cover 
Steel base or wooden base (Optional)

SPH
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83x78x150

83x50x130

SD-1

SD-5

SD-9

SD-2

SD-6

SD-10

SD-14

SD-18

SD-22

SD-26

SD-30

SD-13

SD-17

SD-21

SD-25

SD-29

SD-11

SD-15

SD-19

SD-23

SD-27

SD-31

SD-12

SD-16

SD-20

SD-24

SD-28

SD-3

SD-7

SD-4

SD-8

83x50x130

83x50x130

83x78x130

83x78x150

83x78x150

83x78x150

83x50x130

83x50x130

83x76x112

Ø108x83

83x78x150

83x78x150

83x50x130

83x50x130

83x50x130

83x78x150

83x78x150

83x78x150

83x78x150

83x78x150

83x78x150

83x78x150

83x78x150

83x78x150

83x78x150

83x78x150

83x78x150

83x78x150

83x78x150
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Teknik	Özellikler	ve	Standart	Donanım
Çelik	gövde
2	Alt	vals	topu	dişli	sistemle	tahrik	edilmiştir
Redüktörden	direkt	dişli	sistemi	ile	tahrik	edilmiştir
Üst	mil	boşta	hareket	etmektedir
Vals	topları	sertleştirilmiştir
Vals	milleri	özel	çelikten,	sertleştirilmiş	ve	taşlanmıştır
Çift	hızlı	motor	(SPK	30F)
Tek	hızlı	motor	(SPK	35F)
Standart	vals	topları
Ayarlanabilir	yan	dayamalar
Yatay	ve	dikey	çalışma	imkanı

Tecnical Specifications and Standard Accessories
Steel frame
Two bottom rolls powered
Direct drive power system with gears
Top roll is idle ( free turning )
Rolls are hardened
Rolls shafts are special steel material hardened and ground
Double speed motor (SPK 30F)
Single speed motor (SPK 35F)
Standard rolls
Adjustable guide rolls
Horizontal and vertical working position

SPK 30F SPK 35F

Mil	Çapları
Shaft	Diameters

30	mm 50	mm

Alt	Vals	Topu	Çapı
Lower	Rolls	Diameters

118	mm 155	mm

Üst	Vals	Topu	Çapı
Top	Rolls	Diameter

148	mm 155	mm

Çalışma	Hızı
Working	Speed

2-4	m/min 4,5	m/min

Motor	Gücü
Motor	Power

0,7/0,85	
double	speed

1,5	Single	
Speed

Uzunluk
Length

600	mm 750	mm

Genişlik
Width

800	mm 1400	mm

Yükseklik
Heigth

1450	mm 1400	mm

Ağırlık	
Weight

220	kg 400	kg

Özel		Aksesuarlar
Boru	bükme	vals	topları
Özel	profil	bükme	vals	topları
Köşebent	bükme	vals	topları
Dijital	gösterge
Özel	köşebent	yan	dayamaları

Optional Equipments
Pipe/tube bending rolls
Profile bending rolls
Angle bending rolls
Digital readout
Special lateral angle guide rolls

PRO
FİL	
VE	
BOR
U	K
IVIR
MA
	MA
KİN
ESİ

SEC
TIO

N AN
D PIPE B

ENDING MACH
INES

SPK



say-mak.com.tr

19

PRO
FİL	
VE	
BOR
U	K
IVIR
MA
	MA
KİN
ELE
Rİ

SECTIO
N AND PIPE B

ENDING MACHINES

SHP
K

SHPK 50

Vals	Milleri	Çapı
Shaft	Diameters

Ø mm 50

Alt	Valslerin	Çapları
Lower	Rolls	Diameters	

Ø mm 162

Üst	Vals	Çapı
Top	Roll	Diameter	

Ø mm 152

Hidrolik	Güç
Hydraulic	Power

ton	 8

Çalışma	Hızı
Working	Speed

m/min 4.5

Motor	Gücü
Motor	Power

kw 1.1

Ölçüler	(U	X	G	X	Y)
Dimensions	(Lxwxh)

mm 810x950x1500

Ağırlık	
Weight

kg 500

Teknik	Özellikler	ve	Standart	Donanım	
Çelik	konstrüksiyon	gövde
Her	3	top	motor	tahriklidir
Sertleştirilmiş	özel	çelik	miller
Hidrolik	üst	top	hareketli
Yatay	ve	dikey	çalışma	pozisyonu
Standart	vals	takımı
Yan	dayamalar
Frenli	motor	ile	hassas	büküm
Gövdeden	ayrı	hareketli	kumanda	panosu
Steel	welded	construction	frame
3	Rolls	are	motor	driven

Technical Specs. & Standard Accessories
Hardened shafts from special steel material
Top roll hydraulic moveable up-down
Horizontal and vertical working position
Standard rolls
Guide rolls
Brake motor equipped for the precision bending
Mobile control panel

Özel	Donanım
Boru	bükme	valsleri
Özel	profil	bükme	valsleri
Köşebent	bükme	valsleri
Dijital	gösterge
Özel	köşebent	yan	dayamaları
Opsiyonel	merdiven	kıvırma	aparatı
NC	kontrol

Optional Features
Pipe / tube bending rolls
Profile bending rolls
Angle bending rolls
Digital read-out
Optional lateral angle guides
Optional stairway bending attachment
NC control
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KIVIRMA KAPASİTELERİ   CAPACITY CHART

SPK 30 SPK 35 SHPK 50 Açıklama/Notes

No
Profil	Cinsi
	Profile	Type

Ölçüler
	Size

Kıv.	Çapı	
Min.	Dia.

Ölçüler	
Size

Kıv.	Çapı	
Min.	Dia.

Ölçüler	
Size

Kıv.	Çapı	
Min.	Dia.

1
50x10 800 60x10 500 60x10 600 Standart	Valsler

Standard	Rolls20x6 300 40x10 400 20x10 300

2
80x15 700 100x15 450 100x15 600 Standart	Valsler

Standard	Rolls30x6 400 60x10 350 50x10 300

3
30x30 900 35x35 900 35x35 600 Standart	Valsler

Standard	Rolls10x10 200 20x20 300 15x15 300

4
Ø	30 900 Ø	35 600 Ø	35 600 Opsiyonel	Valsler

Optional	RollsØ	10 200 Ø	30 400 Ø	20 300

5
Ø	60x1,5 1000 Ø	70x2 1000 Ø	70x2 1200 Opsiyonel	Valsler

Optional	RollsØ	25x1,5 600 Ø	30x2 500 Ø	25x1,5 400

6
1	1/2“x2,9 600 2“x2,9 1000 2“x2,9 1000 Opsiyonel	Valsler

Optional	Rolls1/4“x1,8 300 1“x2,3 350 1/2“x2,3 300

7
50x30x3 1200 70x30x2 1200 70x30x30 1500 Opsiyonel	Valsler

Optional	Rolls40x20x2 800 50x40x3 1200 3x15x2 400

8
40x3 1200 50x3 1700 50x3 1600 Opsiyonel	Valsler

Optional	Rolls30x2 800 40x3 600 20x2 400

9
40x40x5 600 50x50x5 800 50x50x6 600 Opsiyonel	Valsler

Optional	Rolls30x30x4 300 40x40x5 600 30x30x3 400

10
35x35x5 600 50x50x6 1000 50x50x6 900 Opsiyonel	Valsler

Optional	Rolls30x30x4 400 30x30x3 500 30x30x3 600

11
50x6 600 60x7 700 60x7 800 Standart	Valsler

Standard	Rolls20x3 400 50x6 500 30x4 500

12
50x6 600 60x7 700 50x6 800 Standart	Valsler

Standard	Rolls20x3 400 50x6 500 30x4 500

13
50x6 600 60x7 700 60x7 800 Opsiyonel	Valsler

Optional	Rolls20x3 400 50x6 500 30x4 500

14
UPN	80 1000 UPN	80 800 Standart	Valsler

Standard	RollsUPN	60 700 UPN	30 400

15
UPN	80 1200 UPN	80 1200 Standart	Valsler

Standard	RollsUPN	30 800 UPN	30 600

16
IPN	80 600 Opsiyonel	Valsler

Optional	Rolls

SPK
-SH
PK
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Teknik	Özellikler	ve	Standart	Donanım	
Ayarlanabilir	piston	kurs	mesafesi	ile	daha	seri	iş	imkanı
Merkezi	yağlama	sistemi	
Aynı	gövde	üzerinde	5	ayrı	iş	istasyonu:
Ø22	mm	zımba	ve	matris	ve	standart	delik	delme	aparatları
Dolu	yuvarlak	ve	dolu	kare	malzeme	kesme	bıçak	takımı
Köşebent	kesme	bıçak	takımı
Lama	ve	sac	kesme	bıçak	takımı
U	çentik	açma	bıçak	takımı

Technical Specs. & Standard Accessories
More productivity with adjustable piston stroke distance
Central lubrication system
Five individual workstation on the machine:
-Ø22 mm punch and die and standard punching tools
-Steel solid round and square bar cutting blade set
-Angle cutting blade set
-Sheet metal cutting shear
-U-Notching blade setSHK

M	4
5-6
0

SHK
M	5
5-1
15

Teknik	Özellikler	ve	Standart	Donanım	
2	Ayrı	hidrolik	piston	ve	aynı	anda	iki	kişinin	çalışabileceği
2	Ayrı	ayak	kumandası	
Ayarlanabilir	piston	kurs	mesafesi	ile	daha	seri	iş	imkanı
Merkezi	yağlama	sistemi
Elektrik	sviçli	arka	dayama
Çalışma	lambası
Aynı	gövde	üzerinde	5	ayrı	iş	istasyonu:
Ø22	mm	zımba	ve	matris	ve	standart	delik	delme	aparatları	(Ø26	SHKM	115)
Dolu	yuvarlak	ve	dolu	kare	malzeme	kesme	bıçak	takımı
Köşebent	kesme	bıçak	takımı
Lama	ve	sac	kesme	bıçak	takımı
U-çentik	açma	bıçak	takımı

Technical Specs. & Standard Accessories
2 Separate hydraulic piston and foot pedal to allow 2 
Operator to work at the same time 
More productivity with adjustable piston stroke distance
Central lubrication system
Electrical back gauge
Working light 
Five individual workstation on the machine:
-Ø22 mm punch and die and standard punching tools(Ø26 SHKM 115)
-Steel solid round and square bar cutting blade set
-Angle cutting blade set
-Sheet metal cutting shear
-U-notching blade set
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DELİK ZIMBASI  PUNCHING SHKM 45

Maksimum	kalınlıkta	çap	Ø	
Dimeter	x	max.	
Thickness

Ø	22	x	15	mm

Çap	x	kalınlık Diameter	x	thickness Ø	38	x	8	mm

Maksimum	çapta	kalınlık	 Maximum	Diameter Ø	100	x	3	mm

İş	kursu	 Stroke 50	mm

Kurs	adedi	(20	mm)	 Stroke	count	in	(20	mm) x	20

Oluk	derinliği Throat	depth 175	mm	

Çalışma	yüksekliği	 Working	height 935	mm

DOLU MALZEME MAKASI STEEL BAR SHEAR HKM 45

Yuvarlak	/dörtköşe Raund/Square Ø	30- 25	mm

KÖŞEBENT KESME MAKASI ANGLE SHEAR HKM 45

Dik	köşebenr	(90°) Angle	section	(90°) 100	x	100	x	10	mm

Açılı	köşebent	(45°) Angle	section	(45°) 70	x	6	mm

Çalışma	yüksekliği	 Working	height 1140	mm

SAC MAKAS (LAMA KESME) SHEET METAL SHEAR HKM 45

Düz	sac Sheet	metal			 200	x	15	mm

Düz	sac Sheet	metal 300	x	12	mm

Bıçak	uzunluğu	 Blade	Length 316	mm

Açılı	kesim Shearing	with	angle 80	x	10	mm

Çalışma	yüksekliği	 Working	height 935	mm

ÇENTİK AÇMA NOTCHING HKM 45

Malzeme	kalınlığı	 Thickness 8 mm

Genişlik	 Width 35	mm

Derinlik Depth 75	mm

Çalışma	yüksekliği	 Working	height 935	mm
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ÖZEL	KALIPLAR		OPTIONAL	TOOLS HKM	45

U-I	profil	bıçakları	(UPN	-	IPN	kesmek	için	
U-I	Section	blades	(for	UPN	-	IPN	cutting)

80	X	45	mm

T	profil	bıçakları	
T	Section	Blades

40	x	5	mm

Özel	çentik	takımı	
Special	V-Notching	tooling

100	x	100	x	8	mm

V	kıvırma	
V	-	bending		Press	Brake

Lama	kıvırma	
maksimum

Bar	bend	Max.
100	x	12 mm

Sac	kıvırma	maksimum
Sheet	bend.	Max.

Çentik	kısmında	zımba	
Punching	on	notcher

Çene	derinliği
Throat	depth

85	mm

Sac	kıvırma	maksimum
Max.	Capacity

Ø	18	x	12	mm

TEKNİK	ÖZELLİKLER TECHNIAL	DATA HKM	45

Motor	gücü Motor	Power 4 kw

Ağırlık	 Weight	Bec 1165	kg

Makine	ölçüleri	(UxGxY)
Machine	Dimensions	

(LxWxH)
1430x950x1680 mm

Basınç Power	(Pressure) 45	ton
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SHKM 60 SHKM 55 SHKM 65 SHKM 85 SHKM 115

Ø	28	x	15	mm Ø	20	x	20	mm Ø	26	x	20	mm Ø	33	x	20	mm Ø	34	x	26	mm

Ø	38	x	11 mm Ø	40	x	10	mm Ø	57	x	10	mm Ø	57	x	12	mm Ø	55	x	16	mm

Ø	110	x	3	mm Ø	100	x	3	mm Ø	110	x	3	mm Ø	110	x	4	mm Ø	110	x	5 mm

55	mm 60	mm 55	mm 80	mm 80	mm

x	25 x	25 x	25	 x	25 x	25

	220	mm 255 mm 355	mm 355	mm 355	mm

955	mm 1030	mm 1030	mm 1080	mm 1110	mm

HKM 60 HKM 55 HKM 65 HKM 85 HKM 115

Ø	40- 35	mm Ø	40- 40	mm Ø	45- 45	mm Ø	50- 50	mm Ø	55- 50	mm

HKM 60 HKM 55 HKM 65 HKM 85 HKM 115

120	x	120	x	12	mm 120	x	120	x	12	mm 120	x	120	x	12	mm 150	x	150	x	15	mm 150	x	150	x	16	mm

80	x	8	mm 70	x	10	mm 70	x	10	mm 80	x	8	mm 80	x	10	mm

1155	mm 1130 mm 1140 1200	mm 1215	mm

HKM 60 HKM 55 HKM 65 HKM 85 HKM 115

200	x	20	mm 200	x	20	mm 300	x20	mm 380	x	20 mm 380	x	25	mm

300	x	15	mm 300	x	15	mm 375	x	15	mm 480	x	15	mm 600	x	15	mm

317	mm 317	mm 380	mm 482	mm 610	mm

80	x	10	mm 80	x	15	mm 100	x	15	mm 120	x	15	mm 120	x	15	mm

955	mm 900	mm 900	mm 940	mm 935	mm

HKM 60 HKM 55 HKM 65 HKM 85 HKM 115

10	mm 10	mm 10	mm 13	mm 13	mm

42	mm 45 mm 45	mm 52	mm 60	mm

100	mm 90	mm 90	mm 100	mm 100	mm

955	mm 900	mm 900	mm 940	m	m 935	mm

HKM	60 HKM	55 HKM	65 HKM	85 HKM	115

80	X	45	mm 120	x	58	mm 120	x	58	mm 160	x	74	mm 200	x	90	mm

80	x	9	mm 80	x	9	mm 90	x	11	mm 100	x	11	mm 120	x	13	mm

100	x	100	x	10	mm 100	x	100	x	10	mm 100	x	100	x	10	mm 100	x	100	x	13	mm 100	x	100	x	13	mm

100	x	12	mm 250	x	12	mm 250	x	15	mm 250	x	20	mm 250	x	22	mm

500x3	mm 500x3	mm 500x4	mm 700	x	3	mm

110	mm 125	mm 125	mm 125	m 125	mm

Ø	38	x	8	mm Ø	38	x	8	mm Ø	38	x 8 mm Ø	38	x	10	mm Ø	38	x	12 mm

HKM	60 HKM	55 HKM	65 HKM	85 HKM	115

4	kw 5.	5	kw 5.	5	kw 7.	5	kw 11	kw

1440	kg 1520	kg 1600	kg 2315	kg 2920	kg

1520x950x1780	mm 1500x950x1880	mm 1700x950x1880	mm 1920x950x2040	mm 2040x950x2180	mm

60		ton 55	ton 65	ton 85	ton 115	ton
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Çalışma Boyu
Working Length 

Kıvırma Kapasitesi
Bending Capacity

Top Çapı 
Roll Diameter

Motor Gücü
Motor Power 

En 
Width

Boy
Length 

Yükseklik
Height

Yaklaşık Ağırlık
Approximate Weight 

SMSM	1080	x	68 1080	mm 1,50	mm 68	mm	 0,75	kw 590	mm 1580	mm 1150	mm 430	Kg	
SMSM	1080	x	75	 1080	mm 2,00	mm 75	mm	 0,75	kw 590	mm 1580	mm 1150	mm 450	Kg
SMSM	1080	x	100	 1080	mm 2,50 mm 100	mm	 0,75	kw 590	mm 1580	mm 1150	mm	 540	Kg	
SMSM	1280	x	68 1280	mm 1,50	mm 68	mm 0,75	kw 590	mm 1780	mm 1150	mm 470	Kg
SMSM	1280	x	75	 1280	mm 2,00	mm 75	mm	 0,75	kw 590	mm 1780	mm 1150	mm 495	Kg
SMSM	1280	x	100	 1280 mm 2,50	mm 100	mm	 0,75	kw 590	mm 1780	mm 1150	mm 600	Kg
SMSM	1580	x	68 1580	mm 1,50	mm 68 mm 1,1	kw 590	mm 2080	mm 1150	mm	 500	Kg
SMSM	1580	x	75	 1580	mm 2,00	mm 75	mm	 1,1	kw 590	mm 2080	mm 1150	mm	 530	Kg
SMSM	1580	x	100	 1580	mm 2,50	mm 100	mm	 1,1	kw 590	mm 2080 mm 1150	mm	 660	Kg
SMSM	2080	x	75 2080	mm 1,50	mm 68	mm	 1,1	kw 590	mm 2580	mm 1150	mm	 600	Kg	
SMSM	2080	x	100 2080	mm	 2,00	mm 75 mm 1,1	kw 590	mm 2580	mm 1150	mm	 770	Kg	
SSM	1080	x	68 1080	mm 1,50	mm 68	mm	 - 590 mm 1630	mm 1150	mm	 360	Kg
SSM	1080	x	75 1080	mm 2,00	mm 75	mm	 - 590	mm 1630	mm 1150	mm 380	Kg
SSM	1080	x	100	 1080	mm 2,50	mm 100	mm	 - 590	mm 1630	mm 1150	mm	 470	Kg
SSM	1280	x	68 1280	mm	 1,50	mm 68	mm	 - 590	mm 1830	mm 1150	mm	 390	Kg
SSM	1280	x	75	 1280	mm	 2,00	mm 75	mm	 - 590	mm 1830	mm 1150	mm 415	Kg
SSM	1280	x	100	 1280	mm	 2,50	mm 100	mm	 - 590	mm 1830	mm 1150	mm	 520	Kg
SSM	1580	x	68 1580	mm 1,50	mm 68	mm	 - 590	mm 2130	mm 1150	mm	 420	Kg
SSM	1580	x	75	 1580	mm 2,00	mm 75	mm	 - 590	mm 2130	mm 1150	mm 450	Kg
SSM	1580	x	100	 1580	mm 2,50	mm 100 mm - 590	mm 2130	mm 1150	mm	 540	Kg	
SSM	2080	x	75 2080	mm 1,50	mm	 68	mm	 - 590	mm 2630	mm 1150	mm	 530	Kg
SSM	2080	x	100 2080 mm 2,00	mm	 75	mm	 - 590	mm 2630	mm 1150	mm	 700	Kg

Döküm	ayaklar	ve	gövde	
Redüktörlü	ana	motor	(SMSM	modelleri)	
Açılabilir	üst	top	
Konik	kıvırma	ve	ön	kıvırma	sistemi	
Topların	sonunda	tel	kıvırma	kanalları	
Hareketli	kumanda	pedalı	(SMSM	modelleri)	
Sae	1050	sertifikalı	çelikten	üretilmiş	yüksek	mukavemetli	toplar	
Sertleştirilmiş	miller	(opsiyonel)

Cast iron main frames 
Main motor with reducer (SMSM types) 
Swing out open able top roll (drop end) 
Conical bending, pre-bending available 
Wire bending grooves 
Mobile control panel (SMSM types) 
Sae 1050 quality certificated steel rolls with high tensile strength 
Induction hardened rolls (optional)
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Kıvırma Uzunluğu
Usefull Length

mm

Kıvırma Kapasitesi
Bending Capacity

mm

Top Çapları
Roll Diameters

Ø mm

Dönme Hızı
Roll Speed
m/min

Motor Gücü
Motor Power

kw

Tel Kanalları
Wire Grooves

mm

Uzunluk
Length

mm

Genişlik
Width
mm

Yükseklik
Heigth

mm

Ağırlık
Weight 
kg

SIRM	1050	x	110 1050 4 110 3 2.2 4/7/9/13 2200 750 1000 990

SIRM	1050	x	130 1050 5 130 3.5 2.2 4/7/9/13 2200 750 1000 1200

SIRM	1270	x	120 1270 4 120 3 2.2 4/7/9/13 2470 750 1000 1115

SIRM	1270	x	140 1270 5 140 3.5 2.2 4/7/9/13 2470 750 1000 1350

SIRM	1550	x	110 1550 3 110 3 2.2 4/7/9/13 2700 750 1000 1200

SIRM	1550	x	140 1550 4 140 3.5 2.2 4/7/9/13 2700 750 1000 1420

SIRM	2050	x	110 2050 2 110 3 2.2 4/7/9/13 3200 750 1000 1380

SIRM	2050	x	130 2050 3 130 3.5 2.2 4/7/9/13 3200 750 1000 1500

SIRM	2050	x	140 2050 4 140 3.5 2.2 4/7/9/13 3200 750 1000 1650

SIRM	2550	x	140 2550 2.5 140 3.5 2.2 4/7/9/13 3700 750 1000 1850

Teknik	Özellikler	ve	Standart	Donanım	
Zincir	tahrikli	tek	redüktörle	ve	dişli	sistemi	ile	tahrik	edilmiş		alt	ve	üst	miller
Sae	1050	sertifikalı	çelikten	üretilmiş	yüksek	mukavemetli	miller
Sfero	dökümden	ana	gövdeler
Hareketli	ayak	pedallı	kumanda	paneli
Konik	kıvırma	makarası
El	ile	açılabilir	üst	top
Üst	top	dayama	sistemi
Topların	sonunda	tel	kıvırma	kanalları	(4/7/9/13)
Frenli	motorla	hassas	kıvrım	yapabilme	özelliği
Opsiyonel	aksesuarlar
Aşağı	yukarı	motor	hareketli	arka	top
Motorlu	arka	top	için	dijital	gösterge
Sertleştirilmiş	miller
SIRM	2550x140	modeli	standart	arka	top	motorlu	olarak	üretilmektedir

Technical Specs. & Standard Accessories
Two rolls powered by a single gearbox and gear system for top and bottom rolls.
Sae 1050 quality certificated steel rolls with high tensile strength.
Model SIRM 2550x140 produced standard with motorised back roll.
Spheroid cast iron main frames.
Mobile control panel by foot pedal.
Conical bending device.
Manual drop-end.
Top roll support system.
Wire grooves at the end of the rolls (4/7/9/13)
Precision bending with brake motor
Optional equipments 
Motorised back roll adjustment
Digital readout for motorised rear roll
Induction hardened rolls

•	Minumum	çap	üst	top	Ø	x	1,5	katı.	/	Minimum	diameter	top	roll	Ø	x	1,5	times
•	Sac	kıvırma	kapasiteleri	24/kg/mm2		sac	mukavetine	göre	verilmiştir.	/	Plate	bending	capacities	are	given	for	24	kg/mm2	plate	yielding	strength
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Teknik	Özellikler	ve	Standart	Donanım	
Zincir	tahrikli	tek	redüktörle	ve	dişli	sistemi	ile	tahrik	edilmiş	
Alt	ve	üst	miller	(SRM)	
Sae	1050	sertifikalı	çelikten	üretilmiş	yüksek	mukavemetli	miller
Döküm	ana	gövdeler
Hareketli	ayak	pedallı	kumanda	paneli	(SRM)
Konik	kıvırma	makarası
El	ile	açılabilir	üst	top
Topların	sonunda	tel	kıvırma	kanalları	(4/6/9)
Rm	modellerinde	frenli	motorla	hassas	kıvrım	yapabilme	özelliği
Technical Specs. & Standard Accessories
Top and bottom rolls powered by a single gearbox and gear system (SRM)
Sae 1050 quality certificated steel rolls with high tensile strength
Cast iron main frames
Mobile control panel by foot pedal on rm models
Conical bending device
Manual drop-end
Wire grooves at the end of the rolls (4/6/9)
Precision bending with brake motor on SRM models

Özel	Aksesuarlar
Aşağı	yukarı	motor	hareketli	arka	top
Motorlu	arka	top	için	dijital	gösterge
Sertleştirilmiş	miller

Optional Equipments
Motorised back roll adjustment
Digital readout for motorised rear roll
Induction hardened rolls

Kıvırma Uzunluğu
Usefull Length

Kıvırma Kapasitesi
Bending Capacity

Top Çapları
Roll Diameters Ø

Dönme hızı
Roll Speed

Motor Gücü
Motor Power

Tel Kanalı Ölçüleri
Wire Grooves

Uzunluk
Length

Genişlik
Width

Yükseklik
Heigth

Ağırlık
Weight 

mm mm mm m/min kw mm mm mm mm kg
SRM	1050X90 1050 3.0 90 6 1.1 4/7/10 1630 700 1200 480

SRM	1270X90 1270 2.5 90 6 1.1 4/7/10 1850 700 1200 520

SRM	1550X90 1550 2.0 90 6 1.5 4/7/10 2130 700 1200 580

SRM	2050X95 2050 41760 95 6 1.5 4/7/10 2630 700 1200 715

SRS	1050X90 1050 3.0 90 - - 4/7/10 2080 700 1250 410

SRS	1270X90 1270 2.5 90 - - 4/7/10 2300 700 1250 450

SRS	1550X90 1550 2.0 90 - - 4/7/10 2580 700 1250 560

SRS	2050X95 2050 1.5 95 - - 4/7/10 3080 700 1250 650

•	Plate	bending	capacities	are	given	for	24	kg/mm2	plate	yielding	strength.
•	SRM	modelleri	Motorlu	/	SRS	Modelleri	Manuel	Kolludur.
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Teknik	Özellikler	ve	Standart	Donanım	
Zincir	tahrikli	tek	redüktörle	ve	dişli	sistemi	ile	tahrik	edilmiş	
alt	ve	üst	miller	(SIR)	
SAE	1050	sertifikalı	çelikten	üretilmiş	yüksek	mukavemetli	miller
Döküm	ana	gövdeler
Hareketli	ayak	pedallı	kumanda	paneli	(SIR)
Konik	kıvırma	makarası
El	ile	açılabilir	üst	top
Topların	sonunda	tel	kıvırma	kanalları	(4/6/9)
SIR	modellerinde	frenli	motorla	hassas	kıvrım	yapabilme	özelliği

Özel	Aksesuarlar
Sertleştirilmiş	miller

Technical Specs. & Standard Accessories
Top and bottom rolls powered by a single Gearbox and gear system (SIR)
SAE 1050 Quality Certificated steel rolls with high tensile strength
Cast iron main frames
Mobile control panel by foot pedal on SIR models
Conical bending device
Manual Drop-End
Wire grooves at the end of the rolls (4/6/9)
Precision bending with brake motor on SIR models

Kıvırma Uzunluğu
Usefull Length

Kıvırma Kapasitesi
Bending Capacity

Top çapları
Roll Diameters Ø

Motor Gücü
Motor Power

Tel kanalı Ölçüleri 
Wire Grooves

Uzunluk
Length

Genişlik
Width

Yükseklik
Heigth

Ağırlık 
Weight

mm mm mm kw mm mm mm mm kg
SIR	1050	x	46 1050 0.8 46 0.75 4/7/10 1500 700 1120 210
SIR	1050	x	56 1050 1.0 56 0.75 4/7/10 1500 700 1120 240
SIR	1050	x	68 1050 1,5 68 1,5 4/7/10 1610 700 1160 340
SIR	1050	x	75 1050 2.0 75 1,5 4/7/10 1610 700 1160 385
SIR	1270	x	68 1270 1.2 68 1,5 4/7/10 1830 700 1160 375
SIR	1270	x	75 1270 1.5 75 1,5 4/7/10 1830 700 1160 400
SIR	1550	x	68 1550 1.0 68 1,5 4/7/10 2110 700 1160 400
SIR	1550	x	75 1550 1.2 75 1,5 4/7/10 2110 700 1160 430
SIR	2050	x	75 2050 1.0 75 1,5 4/7/10 2610 700 1160 590
SR	1050	x	46 1050 0.8 46 - 4/7/10 1400 700 1120 160
SR	1050	x	56 1050 1.0 56 - 4/7/10 1400 700 1120 185
SR	1050	x	68 1050 1.5 68 - 4/7/10 1930 700 1160 280
SR	1050	x	75 1050 2.0 75 - 4/7/10 1930 700 1160 300
SR	1270	x	68 1270 1.2 68 - 4/7/10 2150 700 1160 310
SR	1270	x	75 1270 1.5 75 - 4/7/10 2150 700 1160 330
SR	1550	x	68 1550 1.0 68 - 4/7/10 2430 700 1160 350
SR	1550	x	75 1550 1.2 75 - 4/7/10 2430 700 1160 365
SR	2050	x	75 2050 1.0 75 - 4/7/10 2930 700 1160 525

Optional Equipments
Induction hardened rolls

•	Plate	bending	capacities	are	given	for	24	kg/mm2	plate	yielding	strength.
•	SIR	modelleri	Motorlu	/	SR	Modelleri	Manuel	Kolludur.
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Döküm	ana	gövdeler
Redüktörlü	ana	motor	(SRST)
El	ile	açılabilir	üst	top
Arka	ve	alt	mil	çift	taraftan	kollu	vida	ile	aşağı-yukarı	hareket	
etmektedir
Motorla	veya	manuel	tahrik	edilen	merkezi	miller
Sae	1050	sertifikalı	çelikten	üretilmiş	yüksek	mukavemetli	miller
Ayak	pedalı	ile	kumanda	(SRST)
Kullanma	kılavuzu

Technical Specifications and Standard Accessories
Cast-iron main body 
Reduced main motor (SRST)
Swing out open able tap roll (drop end)
The back and bottom both sides miles from the arm is moving up 
and down with screws
Motor or manually driven central shaft
Sae 1050 quality certificated stell rolls with high tensile strength 
Mobile control panel (SRST)
Operation manual 

Özel	Aksesuarlar
Sertleştirilmiş	miller

Optional	Equipments
Hardened	rolls

SRST 1270 x 86 RST 1270 x 86 SRST 1550 x 86 RST 1550 x 86
Çalışma	Uzunluğu	mm
Working	Length	mm

1250 1250 1550 1550

Kıvırma	Kapasitesi	mm
Bending	Capacity	mm

2,5 2,5 2 2,5

Mil	Çapları	Ø	mm
Roll	Diameters	Ø	mm

86 86 86 86

Dönme	Hızı	d/dk.
Roll	Speed	R.P.M

12 - 12 -

Motor	Gücü	kw
Motor	Power	kw

1,5 - 1,5 -

Uzunluk	mm
Length	mm

1800 2200 2100 2500

Genişlik	mm
Width	mm

700 700 700 700

Yükseklik	mm
Height	mm

1250 1250 1250 1250

Ağırlık	kg
Approximate	Weight	kg

490 425 520 460
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IKM
Teknik	Özellikler	ve	Standart	Donanım
Döküm	ana	gövde
İleri-geri	ayarlanabilir	dayama	siperi
Hafifliği	sayesinde	kolay	taşınabilir
Alt	mil	ileri	geri	hareketli
Özel	çelik	miller
8	Takım	standart	vals	topu	ile	birlikte
Alt	dolabı	ile	birlikte
4	Farklı	devir	çalışma	seçeneği
30	/	60	/	90	/	120	Dev	/	dakika	kayışı	değiştirerek	devir	ayarlanabilir
Kullanma	kılavuzu

Technical Specifications and Standard Accessories
Cast iran main body 
Forward-backward adjustable sheet support
Easy to carry for workshophs 
Adjustale bottom roll 
Roll shafts are special steel material 
8 Set of rolls standard 
Complete with bottom stand 
4 Different working speed option 
30/60/90/120 R.P.M can be adjustable by changing belt
Operation manual

SMR 500 x 46 SMR 1050 x 46
Çalışma	Uzunluğu	mm
Working	Length	mm

500 1000

Kıvırma	Kapasitesi	mm
Bending	Capacity	mm

1,5 1

Mil	çapları	Ø mm
Roll	Diameter	Ø	mm

46 46

Uzunluk	mm
Length	mm

900 1400

Genişlik	mm
Width	mm

500 500

Yükseklik	mm
Height	mm

400 400

Ağırlık	kg
Approximate	Weight	kg

90 120

IKM 1.2
Çalışma	Uzunluğu	mm
Working	Length	mm

140

Kıvırma	Kapasitesi	mm
Bending	Capacity mm

1,2

Mil	Çapları	Ø	mm
Roll	Diameter	Ø	mm

62

Boğaz	Derinliği	Ø	mm
Throat	Depth	Ø	mm

100

Devir	Sayısı	d/dk.
Roll	R.P.M	d/dk.

30/60	90/120

Motor	Gücü	kw
Motor	Power	kw

0.75

Uzunluk	mm
Length	mm

800

Genişlik	mm
Width	mm

400

Yükseklik	mm
Height	mm

1250

Ağırlık	kg
Approximate	Weight	kg

135

SM
R
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Teknik	Özellikler	ve	Standart	Donanım	
Özel	döküm	gövde
Özel	çelikten	üretilmiş	açılı	bıçaklar
Kızıl	yataklamalı	miller
Frenli	redüktörlü	motor	(SDMK-2)	
Hareketli	ayak	pedalı	(SDMK-2)
Merkezi	yağlama	sistemi	(SDMK-2)
İç	çap	pul	çıkartma	sistemi

Technical Specs. & Standard Accessories
Rigid cast frame
Special steel blades
Shafts assembled in bronze bushings
Gearbox motor with brake system (SDMK-2)
Mobile control panel with foot pedal (SDMK-2)
Central lubrication system (SDMK-2)
Inside diameter cutting system

Özel	Donanim	
Pnömatik	sac	sabitleme	sistemi

SDMK-1 SDMK-2

Min.	Kesme	Çapı	
Min	Cutting	Diameter

150	mm 180	mm

Maks.	Kesme	Çapı
Max	Cutting	Diameter	

1000	mm 1000	mm

Maks.	Kesme	Kapasitesi
Max	Cutting	Thickness

1	mm 2	mm

Kesme	Hızı
Cutting	Speed

- 7.5	m/min

Bıçak	Malzemesi
Blade	Material

2379	k 2379	k

Motor	Gücü
Motor	Power

-	 1.1	kw

Kambur	Derinliği
Hump	Depth

600	mm 700	mm

Boğaz	Derinliği
Throat	Depth	

200	mm 280	mm

Uzunluk
Length

1200	mm 1400	mm

Genişlik
Width

200	mm 400	mm

Yükseklik
Heigth

350	mm 1150	mm

Ağırlık
Weight

60	kg 350	kg

Optional Equipments
Pneumatic sheet centering device
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SBKS 2.5 SBKS 4.0
Mil	Uzunluğu
Shaft	Length

250	mm 300	mm

Kordon	Kapasitesi	(siyah	sac)
Bordering	Capacity	(mildsteel)	

2.5	mm 4 mm

Top	Çapları
Roll	Diameters

96	mm 126	mm

Boğaz	Derinliği
Throat	Depth

160	mm 200	mm

Dönüş	Hızı
Motor	Rotation

5	m/min. 5	m/min.

Motor	Gücü
Motor	Power

1.5	kw 2.2	kw

Uzunluk
Length

1400	mm 1700	mm

Genişlik
Width

550	mm 570	mm

Yükseklik
Heigth

1120	mm 1200	mm

Ağırlık
Weight

350	mm 500	mm
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Teknik	Özellikler	ve	Standart	Donanım	
Çelik	konstrüksiyon	kaynaklı	gövde
İleri-geri	ayarlanabilir	alt	mil
İleri-geri	ayarlanabilir	dayama	siperi	
Bronz	yataklamalı	miller	
Frenli	redüktörlü	motor	
Hareketli	kumanda	pedalı	
Alt	dolabıyla	birlikte	
4	takım	standart	vals	topları	

Technical Specs. & Standard Accessories
Steel welded construction frame
Forward-backward adjustable bottom shaft
Forward-backward adjustable sheet support
Steel shafts assembled with bronze bushings 
Gearbox motor with brake system
Control with foot pedal
Complete with bottom stand
4 Set of rolls standard

Opsiyonel	Aksesuarlar
Hidrolik	hareketli	üst	top	sistemi
Özel	işler	için	özel	imalat	vals	topları

Optional Equipments
Movement of top roll by hydraulic system
Optional rolls for special jobs
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Mil Uzunluğu
Shaft length

Kordon Makinesi
Bordering Capacity

Top Çapı 
Roll diameter

Boğaz Derinliği
Throat Depth

Dönüş Hızı
Motor Rotation

Motor Gücü
Motor Power

Uzunluk
Length

Genişlik
Width

Yükseklik
Heigth

Ağırlık 
Weight

mm mm mm mm m/min. kw mm mm mm kg
SKMP	1,2 140 1.2 62 100 32 0.75 900 450 1350 135
SK	0.8 110 0.8 52 80 - - 380 180 380 30

SK	1.2	 140 1.2 62 100 - - 560 220 500 50

Teknik	Özellikler	ve	Standart	Donanım	
Döküm	ana	gövde
İleri-geri	ayarlanabilir	dayama	siperi
Frenli	redüktörlü	motor	(	SKMP	1.2	)
Hafifliği	sayesinde	kolay	taşınabilir
Alt	mil	ileri	geri	hareketli
Hareketli	kumanda	pedalı	(	SKMP	1.2	)
Özel	çelik	miller
	7	Takım	standart	vals	topları

Technical Specs. & Standard Accessories
Alt dolabıyla birlikte ( SKMP 1.2 )
Cast iron heavy duty main frame 
Forward-backward adjustable sheet support 
Gearbox motor with brake system ( SKMP 1.2 )
Easy to carry for workshops 
Forward-backward adjustable bottom shaft 
Control with foot pedal ( SKMP 1.2 )
Rolls shafts are special steel material
7 set of rolls standard 
Complete with bottom stand ( SKMP 1.2 )
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Çalışma Uzunluğu
Working length

Zigzag Kapasitesi
Folding capacity

Motor Gücü
Motor power

Uzunluk
 Length

Genişlik
Width

Yükseklik
Heigth

Ağırlık
 Weight

mm mm kw mm mm mm kg
S 1200 1200 0.40/1.20 0.37 1450 480 1050 210
S 2000 2050 0.40/1.20 0.37 2240 530 1050 360
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Teknik Özellikler ve Standart Donanım
Redüktörlü motor
Zincir tahrikli sistem
Komple güçlü çelik kaynaklı gövde
Tekerlerkli olması sayesinde istenilen yere taşınabilir
Sac kalınlığına göre makinenin kalınlık ayarı civatalar 
vasıtasıyla çok kolay yapılabilir
Alt ve üst topların ara mesafesi ayarlanabilir
Alt ve üst toplar sertleştirilmiş uzun ömürlü imalat 
çeliğinden imal edilmiştir
Havalandırmacıların uzun yıllar randımanla kullanabileceği 
pratik bir makinedir.

Technical Specifications and Standard Accessories
Motor with gearbox
Chain driven system
Complete powerful steel welded frame
Portable easy to carry in workshops
Machine thickness adjustment is made easily by the bolts 
according to the sheet thickness
Top and bottom rolls distances can be adjusted according to 
the thickness
Rolls are manufactured by hardened steel
User friendly machine that HVAC manufacturers can use 
efficiently for long years.

Motifler
Shapes

Max. Kapasite
Max. Capacity

SKM 12 4.0 K-S-C-D 0,5 / 1,2 mm

SKM 12 4.1 K-S-BK-D 0,5 / 1,2 mm

SKM 12 3.3 K-ZS-G 0,5 / 1,2 mm

SKM 12 4.3 K-DBK-DS-D 0,5 / 1,2 mm

Teknik Özellikler ve Standart Donanım 
Çalışma Hızı : 6 m/dak
Kapasite : 1.2 mm galvanizli sac
Tahrik Sistemi : Redüktör motor tahrikli
Motor Gücü : 2.2 kw
Ölçüler : 1300 x 800 x 1100 mm 
Ağırlık : 465 Kg
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Technical Specifications and Standard Accessories  
Working Speed : 6 m/min
Capacity : 1.2 mm galvanised sheet 
Power System with : Gearbox
Motor Power : 2.2 kw
Dimensions : 1300 x 800 x 1100 mm 
Weight : 465 Kg

K: Kenet/Pittsburg Lock
C: Çerçeve/Power Flange
ZS:Z Sürgü/Z Cleat
BK: Boru Keneti/Seam Cleat
DS: Düz Sürgü/Flat Cleat
S: Sürgü/Drive Cleat
D: Dirsek/Round Right Deat
G: Gönye/Right Angle
DBK:Düz Boru Keneti/Flat Seam Cleat
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