
1,5 kW 3160 x 27 x 0,9 mm

0°
45° L
60° R
45° R

270
240
150
210

350 x 220
270 x 200
150 x 100
270 x 210

270
170
100
180

kw mm

BMSY 270 DGH

1,0 - 1,3 kW 2730 x 27 x 0,9 mm

0°
45° R
60° R
45° L

230
210
120
180

320 x 130
230 x 160
120 x 100
230 x 160

230
180
100
150

kw mm

BMSY 230 DGH

0°
45° R
60° R
45° L
60° L

440
410
320
410
320

440 x 610
440 x 410
440 x 250
440 x 410
440 x 285

440
410
250
410
285

3 kW 5200 x 34 x 1,1 mmkw mm

BMSY 440 DGH NC

0°
30° R
45° R
60° R
75° R

320
160
260
300
320

350 x 320
150 x 150
250 x 180
300 x 200
350 x 200

320
150
180
250
300

1,5 kW 36600 x 34 x 1,1 mmkw mm

BMS 320 G

0°
45° R
60° R
45° L
60° L

-
410
320
410
320

440x610
440x410
440x250
440x410
440x285

440
410
250
410
285

3 kW 5000 x 34 x 1,1 mmkw mm

BMSY 440 DGH
75°

0° 
60° 

0° -60° 

60° 
0° -60° 

NC

0°
45° L
60° L
45° R
60° R

360
360
340
360
360

610 x 360
490 x 360
300 x 360
490 x 360
360 x 360

360
360
300
360
360

3 kW 5000 x 34 x 1,1 mmkw mm

BMSY 360 DGH

0°
45° L
60° L
45° R
60° R

360
360
200
360
260

510 x 360
390 x 360
200 x 360
390 x 360
260 x 360

360
200
360
360
260

3 kW 5000 x 34 x 1,1 mmkw mm

BMSY 360 DGH ECO
60° 

0° -60° 

60° 
0° -60° 

60° 
0° -45° 

1,5 kW 3160 x 27 x 0,9 mm

0°
45° R
60° R
45° L

270
240
150
210

350 x 220
270 x 200
150 x 100
270 x 210

270
170
100
180

kw mm

BMSY 270 DG

1,5 kW 3160 x 27 x 0,9 mm

0°
45° R
60° R
45° L

270
240
150
210

350 x 220
270 x 200
150 x 100
270 x 210

270
170
100
180

kw mm

BMS 270 DG
60° 

0° -45° 

1,0 - 1,3 kW 2730 x 27 x 0,9 mm

0°
45° R
60° R
45° L

230
210
120
180

320 x 130
230 x 160
120 x 100
230 x 100

230
180
100
150

kw mm

BMSY 230 DG

1,0 - 1,3 kW 2730 x 27 x 0,9 mm

0°
45° R
60° R
45° L

230
120
120
180

320 x 130
230 x 160
120 x 100
230 x 100

230
180
100
150

kw mm

BMS 230 DG
60° 

0° -45° 

60° 
0° -45° 

60° 
0° -45° 

60° 
0° -45° 

60°

0° 

0°
30° R
45° R
60° R
75° R

320
260
320
320
320

610 x 320
280 x 200
355 x 320
510 x 320
580 x 320

320
225
320
320
320

1,5 kW 3660 x 27 x 0,9 mmkw mm

BMSY 320 G



0° 

0° 440 580 x 440 440
3 kW 5200 x 34 x 1,1 mmkw mm

BMSO 440

0°
45°

330
320

610 x 310
460 x 180

330
320

2,2 kW 4160 x 34 x 1,1 mmkw mm

BMSY 320 L

0°
45°

320
280

440 x 220
280 x 200

320
260

1,5 kW 3660 x 27 x 0,9 mmkw mm

BMSY 320

0°
45°

320
280

440 x 220
280 x 200

320
260

1,5 kW 3660 x 27 x 0,9 mmkw mm

BMS 320

0°
45°

170
110

200 x 120
110 x 110

145
120

0,75 kW 350 x 30 x 1,5 mmkw mm

BMH 170

0°
45°

280
240

350 x 200
240 x 180

280
210

1,5 kW 3400 x 27 x 0,9 mmkw mm

BMSY 280

0°
45°

280
240

350 x 200
240 x 180

280
210

1,5 kW 3400 x 27 x 0,9 mmkw mm

BMS 280

0° 0° 0° 

0° 330 500 x 320 320
2,2 kW 4160 x 34 x 1,1 mmkw mm

BMSO 320 L

0° 320 320 x 300 300
2,2 kW 3660 x 27 x 0,9 mmkw mm

BMSO 320

0° 230 240 x 230 230
1,0 - 1,3 kW 2730 x 27 x 0,9 mmkw mm

BMSO 230

45° 

0° 

45° 

0° 

45°

0° 

45°

0° 

45°

0° 

45°

0° 

0° 

0° 440 610 x 440 440
3 kW 5200 x 34 x 1,1 mmkw mm

BMSY 440

0° 350 570 x 260 550
2,2 kW 4160 x 34 x 1,1 mmkw mm

BMSY 350 M

0° 






